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Chevron Supreme Motor Oil 

SAE 10W-30

Преимущества продукции для клиентов

Chevron Supreme Motor Oil(GF-4) обладают следующими качествами, создавая дополнительную выгоду клиенту:

· Отличной противоизносной защитой.

· Защитой от теплового пробоя.
· Очищают двигатель и вентиляционные системы картера

· Превосходят гарантийные требования изготовителей автомобилей и легких грузовиков, использующих моторные масла классификации API SM.

      Свойства

Chevron Supreme Motor Oil – полусинтетические масло высшего качества для автомобильных двигателей.

Разработано с применением лучших  базовых масел и современных пакетов присадок последнего поколения.

Высокий индекс вязкости обеспечивает минимальную зависимость вязкости от температуры и как следствие стабильность свойств. Применение новейшей противоизносной  присадки  обеспечивает  отличную защиту всех частей двигателя от износа.

Высокий уровень диспергируемости в масле Chevron Supreme Motor Oil защищает от образования отложений и шламов при езде с частыми остановками, а также защищают от коррозии при постоянных высоких рабочих температурах. Их отличная стойкость к окислению при высокой температуре предохраняет от повышения вязкости и загустевания масла в картере. Поддерживают вентиляционную систему картера чистой и обеспечивают плавную работу двигателя. 

Применение
Уникальное энергосберегающее полусинтетическое масло высшего качества. Обладает отличной текучестью, необходимой для надежного запуска в условиях низких температур. Сочетание уникальной базовой основы с применяемым пакетом присадок позволяет получить моторное масло c исключительными антиокислительными свойствами, высокой стойкостью к изменению качества в процессе эксплуатации, особенно к окислению. Обладает низким расходом на угар. Подходит для современных автомобилей с турбированными и не турбированными двигателями.

Оптимальный выбор для автомобилей  последних лет выпуска, с повышенными требованиями к энергосбережению.

Не рекомендуется применение в дизельных двигателях.

Chevron Supreme Motor Oils соответствует:

Эксплуатационным характеристикам по API SM, SL, SJ, SH1, SG1 

Сохранение энергии для API SM
ILSAC GF-4 

Эксплуатационным характеристикам изготовителей

Ford ESE-M2C 153-G 

WSS-M2C 153-F

WSS-M2C 153-H 

General Motors GM 6094M 

Nissan KA 24E

Peugeot TU 3M – повреждения поверхности

Chrysler MS 6395-H

Требованиям Министерства обороны США к коммерческой продукции (CID)

SAE J2362 
Chevron Supreme Motor Oil разрешено USDA  в качестве смазки H2, которая не имеет контакта с пищей.
1 Спецификация, вышедшая из употребления

Данные типовых испытаний

	Классификация SAE 
	10W-30

	№ Спецификации Продукта Chevron (CPS) 
	220155

	№ Данных по Безопасности Материала (MSDS)
	6717

	Плотность при 15 0 С г / см3
	0.869

	Плотность по API 
	30.4

	Кинематическая вязкость

При 400 С

При 1000 С
	73.5

10.8

	Вязкость прокачиваемости 0 С/Пуазон
	-25/58

	Индекс вязкости
	135

	Температура вспышки 0С(0F)
	232(450)

	Температура застывания 0С(0F)
	-35(-31)

	Сульфатная зола, вес %
	0.9

	Щелочное число, ASTM D 2896
	7.6

	Фосфор, вес %
	0.077

	Цинк, вес %
	0.103


Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта..
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