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Chevron Supreme Multigrade Motor Oils 
SAE 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50

Преимущества для потребителя

Chevron Supreme Multigrade Motor Oils отличаются следующими свойствами:
· Соответствует строгим требованиям спецификаций автопроизводителей 
· Высокая термоокислительная стойкость - обеспечивают длительный срок службы масла в условиях высоких температур
· Препятствует образованию нагара и отложений — содержат двигатель в чистоте
· Высокая механическая стабильность — остаются в своём классе вязкости в самых жестких условиях

Chevron Supreme Multigrade Motor Oils  разработаны для удовлетворения растущих требований потребителей к моторным маслам. Меньшие объемы картера, большие скорости, режим «стоп-старт» утяжеляют условия работы моторного масла. Chevron Supreme Multigrade Motor Oils  созданы для любых режимов езды и обеспечивают надёжную защиту двигателя в любых условиях.
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Выбор класса вязкости моторного масла как правило основан на климатических условиях и рекомендациях производителя.

Применение

Chevron Supreme Multigrade Motor Oils рекомендуются для легковых автомобилей, лёгких грузовиков, катеров и мотоциклов с 4-тактными двигателями, а также для другого мобильного и стационарного оборудования, включая двигатели с турбонаддувом и многоклапанные двигатели. Они соответствуют строгим требованиям спецификаций автопроизводителей и пригодны для применения в автомобилях, оборудованных катализаторами. Они также пригодны для дизельных двигателей легковых автомобилей. Протестированы и рекомендуются для применения в двигателях автомобилей работающих на газомоторном топливе и двигателях работающих на смешанном топливе (Газ-Бензин).


Chevron Supreme Multigrade Motor Oils соответствуют или превышают требования следующих спецификаций:


API SJ/CF
ACEA A2/B2
CCMC G4, PD2
US Military MIL-L-46152E

VW 501.01, 505.00
Rover RES 22-OL-G4, RES 22-OL-PD2
MB 229.1

Типовые характеристики
	Класс вязкости SAE
	10W-30
	10W-40
	15W-40
	20W-50

	Вязкость кинематическая,мм2/с
при 40°C
при 100°C
	
74
11.3
	
97.95
13.9
	
106.9
14.5
	
174.4
19.3

	Индекс вязкости
	144
	144
	140
	126

	Температура застывания, °C
	-36
	-36
	-30
	-30


Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.
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