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Chevron Supreme Synthetic Motor Oil  
SAE 5W-40
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Преимущества для потребителя

Chevron Supreme Synthetic Motor Oil отличается следующими свойствами:
· Соответствует наиболее жестким спецификациям ACEA и API
· 100% синтетическое базовое масло и передовая технология присадок — последнее слово в технологии моторных масел для любых двигателей и любых условий эксплуатации
· Отличная прокачиваемость при низких температурах — обеспечивает лёгкую циркуляцию масла и мгновенную защиту двигателя при холодном запуске 

· Высокая термоокислительная стойкость - обеспечивает длительный срок службы масла в условиях высоких температур.
· Препятствует образованию нагара и отложений — содержит двигатель в чистоте 

· Низкая летучесть — снижает расход на угар 

· Высокая механическая стабильность — остаётся в своём классе вязкости в самых жестких условиях
· Исключительные фрикционные характеристики — способствует снижению расхода топлива
Chevron Supreme Synthetic Motor Oil  приготовлено с использованием 100% синтетического базового масла и передовой технологии присадок, что обеспечивает исключительную стабильность в эксплуатации. Класс вязкости 5W гарантирует лёгкий холодный пуск и быструю подачу масла к критическим точкам смазки. Низкая летучесть и высокая термическая стабильность снижает расход масла.

Chevron Supreme Synthetic Motor Oil – это новейшая круглогодичная защита для любых двигателей легковых автомобилей.

Применение
 
Chevron Supreme Synthetic Motor Oil - высококачественное масло, изготовлено на основе 100% синтетических базовых масел. Оно рекомендуется для всех четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких автофургонов, в особенности для высокоэффективных двигателей, оборудованных турбонаддувом, и многоклапанных двигателей. Соответствует самым последним и строгим требованиям спецификаций главных мировых автопроизводителей и пригодно для применения в автомобилях, оборудованных катализаторами.
Chevron Supreme Synthetic Motor Oil соответствует или превышает требования следующих спецификаций:

API SL, SJ, CF

ACEA A3/B3

US MIL-L-46152E
Допуски производителей

VW 500.00, 502.00, 505.00

DaimlerChrysler 229.1

BMW Longlife-98 Oil

Rover RES 22-OL-G4, RES 22-OL-PD2

Porsche (Для всех моделей)
Требованиям Министерства обороны США к коммерческой продукции (CID)

US Military MIL-L-46152E


Данные типовых испытаний

	Классификация SAE 
	5W-40

	Кинематическая вязкость


сСт при 40(C


сСт при 100(C
	88,5

14,4



	Индекс вязкости
	169

	Температура застывания, (C
	-48


Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.
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